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1. Состав исполнителей
Старший электромеханик. 
Электромеханик. 
2. Условия производства работ
Работа производится электротехническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III. 
3. Средства защиты, связи, измерений, технологического оснащения, монтажные приспособления, инструменты и материалы
          - носимые радиостанции или другие мобильные средства связи;
- ключ от релейного шкафа (путевого ящика) 
- универсальный набор инструментов электромеханика СЦБ по ТУ-32ЭЛТ  038-12, черт. №28010-00-00;
- сигнальные жилеты (по числу членов бригады);
- шанцевый инструмент для земляных работ.
- шунт ШУ-01М сопротивлением 0,06Ом (для выполнения работ по п. 7.2);
- тиски пломбировочные;
- пломбы свинцовые по ГОСТ 30269-95;
- нитки хлопчатобумажные;
Примечание - Допускается использование разрешённых к применению аналогов указанного выше оборудования.

4. Подготовительные мероприятия
Подготовить средства технологического оснащения и материалы, указанные в разделе 3 данной технико-нормировочной карты. 

5. Обеспечение безопасности движения поездов
5.1. Проверка зависимостей УКСПС производится в свободное от движения поездов время (в промежутке между поездами) или технологическое «окно» с разрешения дежурного по станции (далее ДСП), на которую выведен контроль УКСПС. 
Проверка зависимостей УКСПС, ограждающих станции, выполняется с оформлением записи в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети формы ДУ-46 (далее – Журнал осмотра). 
Проверка действия УКСПС, ограждающих охраняемые тоннели (мосты), производится с оформлением записи в Книге приема и сдачи дежурств, осмотра устройств и инструктажа дежурных работников формы ПУ-67 (далее - Книга приема и сдачи дежурств). 
5.2. На участках с диспетчерской централизацией работы по проверке УКСПС проводятся после передачи станции, на которую выводится контроль работы УКСПС, на резервное управление. При этом правильность отображения информации о срабатывании УКСПС должна проверяться на аппаратах управления как ДСП, так и ДНЦ. 
5.3. При выявлении недостатков, влияющих на работоспособность УКСПС, необходимо принять меры к их устранению. 
5.4. Восстановление исправного состояния или замена выявленных при проверке неисправных элементов УКСПС производится по технологиям, регламентирующим процессы ремонта, при условии обеспечения безопасности движения в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ (ЦШ-530-11), утвержденной Распоряжением ОАО «РЖД» от 20 сентября 2011 года №2055р. 

Примечание – Здесь и далее по тексту целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании данной картой технологического процесса следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то применяется та часть текста, где не затрагивается ссылка на этот документ.
6. Обеспечение требований охраны труда и электробезопасности
6.1. Работа производится бригадой, состоящей не менее чем из двух работников, один из которых должен следить за движением поездов. Члены бригады перед началом работ должны быть проинструктированы в установленном порядке. 
6.2. При проверке зависимостей УКСПС следует руководствоваться требованиями раздела 2, 3 и подраздела 4.7 раздела 4 «Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД» (ПОТ РЖД-4100612-ЦШ -074-2015), утверждённых распоряжением ОАО «РЖД» от 26 ноября 2015 года №2765р. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. При приближении поезда во время выполнения работ следует заблаговременно сойти в сторону от пути на безопасное расстояние или заранее определенное место, предварительно проконтролировать, что инструмент и приспособления не выходят за пределы габарита приближения строений. 
7. Технология выполнения работы
7.1. Проверка зависимости УКСПС, ограждающих станции 

 7.1.1. Проверка производится для схемы УКСПС, выполненной по альбому «Типовые материалы по проектированию 411312 ТМП». 
Проверка выполняется при участии старшего электромеханика (далее – ШНС) в приведенной ниже последовательности: 
- после записи ШНС в Журнале осмотра о предстоящей проверке УКСПС ДСП (по запросу ШНС) в свободное от движения поездов время устанавливает маршрут приёма по входному светофору (ограждаемому проверяемыми устройствами УКСПС), и по индикации на аппарате управления проверяет фактическое его открытие; 
- электромеханик, находящийся на дальнем участке приближения к станции (далее – ШН 1) по команде ШНС путём наложения шунта на рельсовую цепь «занимает» второй участок приближения (дальний от станции) и имитирует срабатывание датчика 1 (УКСПС). На аппарате управления ДСП начинает звенеть звонок, гаснет индикация белого цвета контроля исправности устройств УКСПС и загорается индикация красного цвета «1дат». На аппарат управления ДНЦ выводится информация о срабатывании УКСПС. Входной светофор изменяет разрешающее показание на запрещающее и включается речевой информатор. Правильность сформированного речевого сообщения оценивается при прослушивании по контрольному динамику поездной радиостанции. Звонок выключается кратковременным нажатием кнопки КСЗ на аппарате управления ДСП; 
- для открытия входного светофора (при разомкнутой электрической цепи датчиков УКСПС) ДСП нажимает вспомогательную кнопку ВКС (со счётчиком числа нажатий), а затем кнопку входного светофора. При этом входной светофор должен открыться на разрешающее показание; 
- ШН 1 по команде ШНС «освобождает» (снимает шунт) второй участок приближения и восстанавливает электрическую цепь датчика 1 (УКСПС). На аппарате управления ДСП начинает звенеть звонок, гаснет индикация красного цвета «1дат», загорается белая индикация контроля исправности устройств УКСПС. Звонок выключается кратковременным нажатием кнопки КСЗ, речевой информатор выключается автоматически; 
- второй электромеханик, находящийся на ближнем участке приближения к станции (далее – ШН 2), по команде ШНС путём наложения шунта на рельсовую цепь «занимает» первый участок приближения (ближний от станции) и имитирует срабатывание датчика 2 (УКСПС); 
- с момента срабатывания УКСПС на аппарате управления ДСП начинает звенеть звонок, гаснет индикация белого цвета контроля исправности устройств УКСПС и загорается индикация красного цвета «2дат». На аппарат управления ДНЦ выводится информация о срабатывании УКСПС. Входной светофор изменяет разрешающее показание на запрещающее и включается речевой информатор. Правильность сформированного речевого сообщения оценивается при прослушивании по контрольному динамику поездной радиостанции. Звонок выключается кратковременным нажатием кнопки КСЗ; 
- для открытия входного светофора (при разомкнутой электрической цепи датчиков УКСПС) ДСП нажимает вспомогательную кнопку ВКС (со счётчиком числа нажатий), а затем кнопку входного светофора. При этом входной светофор должен открыться на разрешающее показание; 
- ШН 2 по команде ШНС восстанавливает электрическую цепь датчика 2 (УКСПС). На аппарате управления ДСП начинает звенеть звонок, гаснет индикация красного цвета «2дат», загорается белая индикация контроля исправности устройств УКСПС. Звонок выключается кратковременным нажатием кнопки КСЗ, речевой информатор выключается автоматически; 
- при занятом первом (ближнем) и свободном втором (дальнем) участке приближения ШН 1 по команде ШНС имитирует срабатывание датчика 1 (УКСПС); 
- с момента срабатывания УКСПС на аппарате управления ДСП начинает звенеть звонок, гаснет индикация белого цвета контроля исправности устройств УКСПС и загорается индикация красного цвета «1дат». Входной светофор не должен перекрыться на запрещающее показание, речевой информатор не должен включиться. На аппарат управления ДНЦ выводится информация о срабатывании УКСПС. Звонок выключается кратковременным нажатием кнопки КСЗ; 
- ШН 2 по команде ШНС «освобождает» первый участок приближения (ближний от станции), а первый электромеханик восстанавливает электрическую цепь датчика 1 (УКСПС). На аппарате управления ДСП начинает звенеть звонок, гаснет индикация красного цвета «1дат», загорается белая индикация контроля исправности устройств УКСПС. Звонок выключается кратковременным нажатием кнопки КСЗ, речевой информатор выключается автоматически; 
- ДСП по просьбе ШНС отменяет заданный маршрут. 
7.1.2. При проверке правильности работы схем включения УКСПС с контролем короткого замыкания линии для каждого датчика необходимо дополнительно выполнить следующую проверку: 
- ШН 2 по команде ШНС производит имитацию короткого замыкания контрольной линии УКСПС установкой временной перемычки в месте подключения жил кабеля в путевом ящике. С момента имитации короткого замыкания линии, на аппарате управления ДСП начинает светиться в режиме мигания индикация белого цвета контроля исправности датчиков УКСПС. 
- ШН 2 по команде ШНС снимает временную перемычку, имитирующую короткое замыкание линии УКСПС. На аппарате управления ДСП мигающая индикация белого цвета сохраняется до момента разблокирования реле КЗК. Разблокирование реле КЗК производит ШНС кратковременным изъятием предохранителя в цепи питания реле на посту ЭЦ; 
- после восстановления нормального действия схемы контроля датчиков УКСПС на аппарате управления ДСП индикация белого цвета контроля исправности УКСПС начинает светиться ровным светом. 
7.1.3. По окончании проверки работы схемы контроля датчиков УКСПС и восстановления их работоспособности ШНС сообщает об этом ДСП (ДНЦ), пломбирует кнопки КСЗ и ВКС и делает запись в Журнале осмотра об окончании и результатах проверок, а также о пломбировании кнопок (при наличии кнопок со счетчиком числа нажатий в записи фиксируется показание счетчика). 
После восстановления нормального действия УКСПС, задание маршрутов, прием поездов по разрешающим показаниям входного светофора ДСП производит в порядке, установленном в Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ для данной станции. 
7.1.4. Если существующая система диспетчерской централизации позволяет передавать ответственные команды, необходимо произвести проверку управления входным светофором при имитации срабатывания УКСПС путем передачи команд вспомогательного режима. Для этого требуется передача станции на диспетчерское управление и присутствие дежурного электромеханика поста ДЦ на рабочем месте диспетчера поездного с оформлением записи в Журнале формы ДУ-46. 


7.2 Порядок проверки работоспособности УКСПС, ограждающих охраняемые тоннели (мосты) 

7.2.1. Проверка зависимости УКСПС, установленных перед разводными мостами, огражденными светофорами прикрытия, перед мостами и тоннелями, огражденными заградительными светофорами и оборудованными оповестительной сигнализацией для оповещения работников, находящихся в тоннеле (на мосту), выполняется в приведенном ниже порядке. Проверка производится для каждого УКСПС, установленного со стороны одного подхода к охраняемому тоннелю (мосту). 
7.2.2. Сделать запись в Книге приема и сдачи дежурств по посту охраны тоннеля, моста о проверке действия УКСПС. 
7.2.3. Находясь на месте установки датчиков УКСПС, по имеющимся в наличии средствам связи согласовать время начала работ с дежурным по станции, на которую выведен контроль работы УКСПС. 
Получив разрешение ДСП, имитировать срабатывание датчика УКСПС путем изъятия датчика или другим способом, утвержденным начальником дистанции СЦБ. 
7.2.4. При срабатывании УКСПС проверить: 
- перекрытие зеленого огня на красный огонь светофора прикрытия или включение заградительной сигнализации моста или тоннеля; 
- на посту охраны срабатывание звуковой сигнализации и наличие на щитке управления световой сигнализации срабатывания УКСПС. 
Через ДСП станции, на которую выведен контроль состояния УКСПС, убедиться, что на аппарате управления ДСП включилась индикация срабатывания УКСПС, включился звонок УКСПС и в поездную радиосвязь включился речевой информатор (правильность сформированного речевого сообщения оценивается при прослушивании по контрольному динамику поездной радиостанции), а также о включении индикации о срабатывании УКСПС на аппарате управления ДНЦ. 
7.2.5. По окончании проверки работоспособности каждого УКСПС следует восстановить электрическую цепь датчиков УКСПС, убедиться в наличии контроля исправного состояния УКСПС на щитке управления поста охраны, на аппарате управления ДСП, а также на аппарате управления ДНЦ и сделать соответствующую запись в Книге приема и сдачи дежурств по тоннелю (мосту). 

7.3 Порядок проверки работоспособности УКСПС, ограждающих неохраняемые тоннели (мосты) 

7.3.1. Проверка работоспособности УКСПС, установленных перед тоннелями (мостами), расположенными на участках автоблокировки и не ограждённых заградительными светофорами, выполняется в приведенном ниже порядке. Проверка производится для каждого УКСПС, установленного со стороны одного подхода к тоннелю (мосту). 
7.3.2. Находясь на месте установки датчиков УКСПС, по имеющимся в наличии средствам связи согласовать время начала работ с дежурным по станции, на которую выведен контроль работы УКСПС. 
Получив разрешение ДСП, имитировать срабатывание УКСПС путем изъятия датчика или другим способом, утвержденным начальником дистанции СЦБ. 
7.3.3. При срабатывании каждого УКСПС проверить перекрытие проходного светофора перед мостом (тоннелем) на запрещающее показание (красный огонь). 
Через ДСП станции, на которую выведен контроль состояния УКСПС, убедиться во включении на аппарате управления ДСП индикации срабатывания УКСПС, включении звонка и включении в поездную радиосвязь речевого информатора (правильность сформированного речевого сообщения оценивается при прослушивании по контрольному динамику поездной радиостанции), а также о появлении индикации о срабатывании УКСПС на аппарате управления ДНЦ. 
7.3.4. По окончании проверки работоспособности каждого УКСПС следует восстановить электрическую цепь датчиков УКСПС и по имеющимся в наличии средствам связи через ДСП убедиться в наличии контроля исправного состояния УКСПС. 


7.4 Порядок действий электромеханика при нарушениях в работе речевого информатора 

7.4.1. Если сообщение речевого информатора сформировано неправильно или отсутствует, необходимо проверить соответствие состояния контрольных реле состоянию соответствующих датчиков УКСПС. При правильной работе схемы необходимо незамедлительно информировать диспетчера дистанции СЦБ о неисправности речевого информатора. 

8. Заключительные мероприятия, оформление результатов работы
 
8.1. Результаты проверок работоспособности каждого УКСПС, выполненных по технологиям, приведенным в подразделах 7.1 данной карты записать в таблицу 1 
8.2. Результаты проверок правильности работы схем контроля датчиков УКСПС, ограждающих станцию, выполненных по технологиям, приведенным в подразделе 7.2 и 7.3 данной карты, записать в таблицу 1 с заполнением пунктов 1-12, 19-20. 
8.3. О выполненной работе электромеханик СЦБ делает запись в Журнале формы ШУ-2 с указанием выявленных и устраненных недостатков.
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                                                                                                                                                                                              Таблица 1
Таблица проверки зависимости УКСПС на станции____________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблиц

	Направление и номер пути
	Наименование входного светофора
	Наличие индикации исправного состояния датчиков УКСПС
	Наличие индикации повреждения датчиков УКСПС
	Наличие звуковой сигнализации при повреждении датчиков УКСПС и её отключение
	Наличие звуковой сигнализации при восстановлении датчиков УКСПС
	Перекрытие входного светофора при повреждении датчиков
	Отсутствие перекрытия входного светофора при повреждении дальнего от станции УКСПС и занятом ближнем участке приближения
	Проверка невозможности открытия входного светофора при повреждении датчиков без использования кнопки ВКС
	Открытие входного светофора при повреждении датчиков с использованием кнопки ВКС (с проверкой счётчика)
	Включение и правильность работы речевого информатора при повреждении датчиков
	Наличие индикации короткого замыкания контрольной линии УКСПС (для УКСПС с контролем короткого замыкания контрольной линии)
	Сохранение индикации короткого замыкания контрольной линии УКСПС до разблокирования реле КЗК
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